天津市市场监督管理委员会

天津市市场监督管理委员会关于
公布2023年计量器具型式批准的获证
企业名单（第1批）的通告
各区局，有关单位：
根据《中华人民共和国计量法》《计量器具新产品管理办法》规定，经市市场监管委审批，现将准予许可的天津市计量器具型式批准企业名单予以公布（详见附件）。
附件：2023年计量器具型式批准获证企业名单（第1批）
2023年1月12日
（此件主动公开）

附件

2023年计量器具型式批准获证企业名单（第1批）
	序号
	单位名称
	生产地址
	型式批准
证书编号
	计量器具名称、型号、规格、准确度
	发证日期
	备注

	1
	天津市金超利达科技有限公司
	天津市宝坻区黄庄镇功能产业园区1号路西2号
	2021F105-12
	NB-IoT物联网水表（冷水表）： JCS（WT）； 

DN15  Q3=2.5m3/h、DN20  Q3=4.0m3/h。 

准确度等级：2级; Q3/Q1=125; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许工作压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1级；不可测反向流,安装方向：H。
	20230109
	发证

	2
	天津市金超利达科技有限公司
	天津市宝坻区黄庄镇功能产业园区1号路西2号
	2021F115-12
	NB-IoT物联网水表（冷水表） ：JCS（WN） ；

DN15  Q3=2.5m3/h、DN20  Q3=4.0m3/h。

准确度等级：2级; Q3/Q1=125; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许工作压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级：U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1级；不可测反向流,安装方向：H。
	20230109
	发证

	3
	天津市迅尔仪表科技有限公司
	天津市西青区中北工业园（北园）外环实业园12号
	2022F061-12
	气体腰轮流量计：SFRG；DN50（1.1~110）m3/h；DN80（2.4~240）m3/h；DN100（4.5~450）m3/h。

准确度等级：1.0级；最大工作压力：1.6MPa；防爆等级：Exia II CT4Ga；工作电源：BAT+DC24V；防护等级：IP65。
	20230109
	发证

	4
	天津创世科技发展有限公司
	天津市华苑产业区竹苑路六号
	2021F069-12
	直读远传水表（冷水表）：CSGD-1A；

DN15  Q3=2.5m3/h 
DN20  Q3=4.0m3/h; 
DN25  Q3=4.0m3/h。 

准确度等级：2级; Q3/Q1=80; Q2/Q1=1.6;温度等级：T30；最大允许工作压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；
流场敏感度等级：U10/D5；环境等级B级；电磁环境等级：E1级；不可测反向流,安装方向：水平安装。
	20230109
	发证

	5
	天津光华凯特流量仪表有限公司
	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰南道28号C座2-201-1
	2021F062-12
	涡轮流量计（不适用于爆炸性气体环境）：LWGY；

DN10 流量范围（0.2~2）m3/h
DN15流量范围（0.6~6）m3/h
DN20流量范围（0.7~7）m3/h
DN25流量范围（1~10）m3/h
DN32流量范围（1.5~15）m3/h
DN40流量范围（2~20）m3/h
DN50 流量范围（4~40）m3/h
DN65流量范围（7~70）m3/h
DN80流量范围（10~100）m3/h
DN100流量范围（20~200）m3/h
DN125流量范围（25~250）m3/h
DN150流量范围（30~300）m3/h
DN200流量范围（60~6005）m3/h。

准确度等级：0.5级; 供电电压：DC24V;最大工作压力：DN10≤4MPa，（DN15~DN100）≤2.5MPa，（DN125~DN200）≤1.6MPa；适用工作温度范围：-20℃~50℃。
	20230109
	发证

	6
	天津市迈特志达科技有限公司
	天津市滨海新区太平镇大村村委会西30米
	2021F005-12
	机械水表（冷水表）：LXS-FN；

DN15  Q3=2.5m3/h、DN20  Q3=4.0m3/h、DN25  Q3=6.3m3/h;
DN32  Q3=10m3/h。 

准确度等级：2级; Q3/Q1=80; Q2/Q1=1.6；温度等级：T30；最大允许压力：1.0MPa；压力损失等级：△p63；流场敏感度等级: U10/D5；不可测反向流，安装方向：水平安装。
	20230110
	发证

	7
	天津市滨海新区翔龙智能设备有限公司
	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科八路6号3层A区324
	2022F035-12
	超声波热量表：LXCR；

DN15流量范围（0.03~3）m3/h,常用流量：1.5 m3/h；
DN20流量范围（0.05~5）m3/h，常用流量：2.5 m3/h；
DN25流量范围（0.07~7）m3/h，常用流量：1.5 m3/h；
DN32流量范围（0.12~12）m3/h，常用流量：1.5 m3/h；
DN40流量范围（0.2~20）m3/h，常用流量：1.5 m3/h；

DN50流量范围（0.3~30）m3/h，常用流量：1.5 m3/h。

准确度等级：2级。温度范围：（4~95）℃，温差范围：（3~75）K，最大允许工作压力：1.6MPa，防护等级：IP68，环境类别：A类；通讯方式：M-Bus；安装方式：水平/垂直。
	20230112
	发证

	8
	天津智易时代科技发展有限公司
	天津市高新区海泰绿色产业基地M6座
	2022C115-12
	一氧化碳分析仪（一氧化碳红外线气体分析器）：AQMS-400； （0~50）μmol/mol；二级。
	20230112
	发证

	9
	天津智易时代科技发展有限公司
	天津市高新区海泰绿色产业基地M6座
	2022C116-12
	二氧化碳分析仪（二氧化碳红外线气体分析器）：HGA-1008； （0~20%）mol/mol；二级。
	20230112
	发证

	10
	天津炬信美智能科技有限公司
	天津市东丽区东丽湖街道汇智北道与汇智环路交口处东南侧智空间广场一期8层02室14号
	2021C067-12
	扬尘浓度测量仪（粉尘浓度测量仪）：JXMYC-03；

（0~10）mg/m3 ，MPE:±20%。
	20230112
	发证
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